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Das Messsystem eCrack–DMS 216 besteht aus einem DMS-Sensor, welcher über ein Kabel mit dem 
dazugehörenden Funkknoten verbunden ist. Der kompakte und sehr robuste DMS-Sensor ist vollstän-
dig im Elastomer gekapselt und für den Einsatz im Außenbereich zur Messung von Rissen, Dehnungen, 
Versatz, Durchbiegung, Federweg, Bewegung von Maschinenteilen, etc. entwickelt worden. Dieser Sen-
sor findet seinen Einsatz bei der Zustandsüberwachung und Schadensverhütung. 
 
Das IntelligentMonitoringSystem garantiert eine sichere Funkübertragung der Sensordaten und eine 
unbegrenzte Speicherung der Messdaten in der Cloud. Diese Daten stehen dem Endkunden weltweit 
rund um die Uhr zur Verfügung. 

✓ Hohe Witterungsbeständigkeit       
(einschließlich UV-) beständige Be-
schichtung 
 

✓ Hochwertige Temperaturkompensa-
tion 
 

✓ Fehlausrichtungs- und Überhubto-
lerant  

 
✓ Sehr hohe Genauigkeit und Auflö-

sung  
 

✓ Hoher IP-Schutz, Chemikalien-resis-
tent 
 

✓ Durch die funktechnische Anbin-
dung an ein Gateway ist nur die Ver-
legung von Kabeln zwischen Sensor 
und Funkknoten notwendig 
 

✓ Die hohe Funkreichweite (mehrere 
Kilometer), macht das System flexi-
bel und ortsunabhängig. 

 
✓ Batterielebensdauer im Funkknoten 

von mehreren Jahren  
 

✓ Messwerte jederzeit über den  
FrimTec - Netzwerkserver abrufbar 

 
✓  Messintervall individuell einstell-

bar  
 

✓ Unbegrenzte Datenspeicherung in 
der Cloud 

 
✓ Alarmmeldung bei Über-/Unter-

schreitung von Grenzwerten 
 

✓ Einfachste Montage des Sensors 
durch Kleben, Schrauben, Magnete 
  

✓ Hohe Flexibilität bei der Montage 
des Funkknoten durch verschiedene 
Kabellängen 
 

✓ Kein Vorort-Besuch zum Auslesen 
der Messdaten notwendig 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Messbereich 

5mm / 20mm / 50mm / 100mm / 

250mm 

Genauigkeit 0.5% F. S. 

Auflösung 0.01% F.S. 

Kabellänge 1m ( andere Längen auf Anfrage) 

Betriebstemperatur -40°C bis +85°C / +105°C 

Temperaturdrift < 0.01% F.S./°C 

Temperaturkomp. Aktiv, parallel DMS 

Schutzklasse IP68 (wasserdicht, tauchfähig) 

Chem. Beständigkeit Wasser, Öl, Säure etc. 

Gehäusematerial Silikon-Elastomer 

Einbau Dübel, Klebepins, Magnete 


